
FE-9 | CUFE-9

Бесконтактный шириномер и
контроль линий выдувной пленки



Простой способ экономии материала

Измерение ширины непосредственно после снятия пленки позволяет точно измерить ширину слоя и, в

сочетании с системой дозирования и регулировкой снятия, точно рассчитать среднюю толщину пленки.

Каждый из двух краев пленки измеряется с помощью двух инфракрасных датчиков времени пролета. Эта

инновационная сенсорная технология гарантирует высокоточное бесконтактное обнаружение краев

пленок от прозрачных до матово-черных.

Автоматическая регулировка ширины позволяет поддерживать ширину пленки в заданном размере и,

таким образом, гарантирует •

Экономия материала благодаря минимальному обрезанию кромок или даже поперечному

надрезанию кромки пленки •

Отсутствие длительного смещения из-за потери воздуха

• Блок регулировки ширины CUFE-9 и шириномер

FE-9 образуют самодостаточную систему регулировки ширины и поэтому идеально подходят для

модернизации существующих линий. Высокая экономия материала при низких капиталовложениях также

обеспечивает быструю окупаемость инвестиций.

Постоянный диаметр трубчатой пленки

и зависящее от него качество рулона •

Стабильная средняя

толщина пленки •

Отсутствие колебаний ширины из-за воздействия окружающей среды

Измеритель ширины FE-9

Измеритель ширины FE-9 состоит из двух половинных стержней, доступных в 3 размерах. Это означает, что можно

реализовать 19 различных размеров шириномера , по-разному расположив половинки брусков. Положение установки двух

полушарий определяется автоматически при включении устройства, что устраняет необходимость в длительной калибровке.

Powerbox FE-9

Powerbox FE-9 образует интерфейс между измерительной

панелью и блоком управления CUFE-9 или системой

сторонних производителей. Он интегрирован в систему

управления по протоколу PCD, основанному на

коммуникационном соединении UDP/IP через Ethernet.
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Доступные размеры

Размер

[мм]

740 - 1190

Возможные
настройки

Диапазон выравнивания
мин. - макс. [мм]

Установочный размер

[мм]
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890
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1040
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1340

1390
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1740

2040

2240

2640

3040

3240

3740

4040

4340
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20 - 300

20 - 450

20 - 500

20 - 550

20 - 600

20 - 650

20 - 750

20 - 900

20 - 950

20 - 1150

20 - 1300

20 - 1600

20 - 1800

290 - 2200

690 - 2600

890 - 2800

550 - 3300

850 - 3600

1150 - 3900

1340 - 2240

2640 - 3240

3740 - 4340

Другие размеры по запросу

Блок управления CUFE-9

Сенсорный дисплей блока управления CUFE-9 отображает текущую ширину по горизонтали, заданное значение ширины,

отклонения по ширине и тенденцию изменения ширины. Интуитивно понятная концепция управления гарантирует, что

система контроля ширины будет готова в кратчайшие сроки, а встроенный веб-сервер обеспечивает удаленное

управление, визуализацию тенденции ширины, параметризацию и системную диагностику через веб-браузер. Дополнительным

преимуществом является обратная совместимость с предыдущими версиями CUFE-6, CUFE-7 и CUFE-8.



Соединения на CUFE-9

Блок управления

CUFE-9 имеет следующие

соединения: •Ethernet (RJ45) и два последовательных

интерфейса (RS-422 или RS-485) для

передачи данных с системой измерения

ширины и сторонней системой

Два цифровых выхода для

регулировки ширины и четыре

цифровых выхода для сигнализации •

Цифровой вход для активации

регулятора ширины • Для будущих

расширений доступны еще три цифровых

входа и один аналоговый вход

•

1

аналоговый выход •

Управление плоскостью

Несколько настраиваемых режимов регулирования ширины обеспечивают минимальное отклонение от

контроля в кратчайшие сроки и связанную с этим экономию сырья.

Линии с КСГМГ

Управление линиями с внутренним пузырьковым охлаждением (IBC) осуществляется путем регулировки

положения калибровочной корзины в соответствии с заданной шириной.

Линии без IBC с неподвижными или качающимися матрицами

В качестве опции для данного применения доступен Tubair, который просто подключается к блоку

управления CUFE-9 . Он

надувает или сдувает пузырь, чтобы поддерживать диаметр пузырька

постоянным.

Линии без КСГМГ с непрерывно вращающимися матрицами

Для этого типа линии выдувной пленки воздушный компрессор - Blowair - и радиоприемник

установлены на вращающейся матрице для регулирования ширины. Блок управления CUFE-9

отправляет сигналы для накачивания и спуска воздуха в систему обдува по радиопередаче.

Линии с регулировкой подъема по высоте

В системах выдувной пленки с регулируемым по высоте отводом ширину можно

регулировать регулировкой высоты. Этот тип регулировки ширины подходит для небольших пузырьков

пленки и для линий с несколькими матрицами для производства термоусадочной пленки.
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Подключение к внешней системе

Устройство измерения ширины FE-9 и блок управления шириной CUFE-9 могут быть подключены к внешней системе

более высокого уровня по протоколу PCD через UDP/IP-соединение с Ethernet. Блок управления шириной захвата CUFE-9

также может быть подключен по протоколу PCD с использованием последовательного порта RS-422, что гарантирует

обратную совместимость с блоками управления CUFE-6 и CUFE-7. Кроме того, внешняя система управления может

напрямую обращаться к веб-серверу в блоке управления CUFE-9 и, таким образом, интегрировать веб-сайты по ссылкам.

Подключение к программному обеспечению Profilstar.Net

Profilstar.Net - это комплексное программное обеспечение для визуализации для оптимизации процесса и качественной регистрации

до 16 линий выдувной пленки, оснащенных измерительными и контрольными устройствами от Kundig Control Systems. Устройство

для измерения ширины FE-9 и устройство для контроля ширины CUFE-9 могут быть интегрированы через интерфейс Ethernet.



Технические характеристики

Значения подключения

FE-9 Источник питания Потребляемая

мощность

110-240 В переменного тока,

50/60 Гц макс. 92 VA

Значения подключения

CUFE-9 Источник питания

Потребляемая мощность

24 В постоянного тока,

+/- 15% макс. 10 VA

Температура

окружающей среды Транспортировка

и хранение Измерительной

планки Блока питания

CUFE-9

макс. 50 °C

макс. 70 °C

макс. 60 °C -40

°C бис 70 °C

Измерение

Принцип измерения

Интервал измерения

Точность измерения

Определение границ с помощью

инфракрасных датчиков TOF 250 мс Диапазон

измерения <2000 мм: +/- 1 мм

Диапазон измерения> 2000 мм: +/- 0.75 ‰ от диапазона измерений

Расчет рентабельности инвестиций

Выход материала Время работы Рабочие дни Цена материала Пропускная способность материала

X X X =
_________________ кг / ч _____________ч /День ___________Дней/ год _________________€/ кг _______________€/Jahr

Пропускная способность материала Оптимизация Экономия материалов

X =
_______________€/Год _______________%/100 _______________€ / год

Инвестиции Экономия материалов ROI

: =
____________________€ _______________€/ Год ________________лет
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Анкета

Компания

Адрес

Электронная почта ТелефонКонтактное лицо

Нас интересуют

Толщиномер в режиме онлайн с

монитором, толщиномер в режиме онлайн и

автоматический контроль профиля

Измерение ширины

Измерение ширины и выравнивание
контроль

Автономный толщиномер для профессионального

контроля качества

Технические характеристики существующей линии

Ширина пленки,

Пропускная

способность,

толщина пленки,

скорость экструзии

Мин.

Мин.

Мин.

Мин.

Макс.

Макс.

Макс.

[мм]

[мкм] [кг

/ч] [м

/мин]

Моноэкструзия Соэкструзия

Обработанные материалы

КСГМГ

Да Да

Исправлю,

исправлю Мин.

Нет

НетВремя вращения фильеры

с ластовицей

при вытягивании

фильеры-штамповки

Колебательное

колебание

Макс.

Вращение

Вращение

[мин]

Ширина рулона при извлечении

Источник питания

[мм]

[ВПТ /Гц]

Существующие
измерительные и управляющие устройства

Толщиномер для

измерения ширины

дозирования

Контроль профиля

Контроль ширины

Марка существующей
линии выдувных пленок
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Толщиномер для линий выдувной пленки

Контактные датчики Бесконтактные датчики

Для липких и /или чувствительных

пленок, т. е. пленок с EVA

Датчики для барьерных

пленок Для пленок с большим

содержанием нейлона и / или EVOH
Емкостные датчики толщины для

экструзии выдувной пленки

Толщиномер для линий MDO и литья пленки

Бесконтактное

измерение Для тонких пленок на

высоких скоростях отрыва

Контроль качества Шириномер и контроль

Автоматический контроль ширины

Для линий с КСГМГ или без него,

с фиксированной, колеблющейся или

непрерывно вращающейся фильерой

Шириномер

Бесконтактное измерение ширины с помощью

инфракрасных датчиков TOF

Filmtest 3G

Для профессионального

контроля качества

HCH. KÜNDIG & CIE. AG
Joweid Zentrum 11
CH-8630 Rüti ZH Switzerland

+41 55 250

3636

sales@gauge.ch калибр.ch
Технические характеристики могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления


