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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И 
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ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫОБНАРУЖЕНИЕ И ТУШЕНИЕ ИСКР FIREFLY
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Шведская 
компания
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Основана 
в 1973 году
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Клиентская база 
более 80 стран
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Разработчик 
противопожарных 
систем

Ведущий поставщик искровых систем и решений 
мгновенного подавления возгораний для 
промышленности

О компании 
Firefly AB



ПРОИЗВОДСТВА, ПОДВЕРЖЕННЫЕ
ПОЖАРО- И ВЗРЫВООПАСНЫМ ЯВЛЕНИЯМ:
Гигиена
• Подгузники
• Гигиенические 
прокладки

ЦБК
• Целлюлоза
• Бумага
• Упаковка

Тиссью
• Производство
• Обработка

Дерево-
обработка
• Мебель
• Паркет
• ДСП
• МДФ
• OСБ
• Фанера

Пищевое
производство
• Какао/шоколад
• Мельницы зерна
• Сахар
• Злаковые
• Выпечка
• Сухое молоко

Табак
• Сигареты
• Фильтры

сигарет
• Жевательный

Прочие
• Нефть
• Химия
• Металл
• Текстиль
• Покраска
• Типография
• Корм

Биотопливо
• Гранулы
• Тепло-
электростанции
• Брикеты

Электро-
энергия
• Турбины
• Ветрянные 
станции
• Электростанции



ТЕСТЫ И
СЕРТИФИКАЦИЯ

Система менеджмента качества Firefly сертифицирована в 
соответствии с ISO 9001 и EN ISO/IEC 80079-34. 

Продукция Firefly имеет национальные и международные 
сертификаты сторонних производителей через FM, VdS, 
CSA, DNV, LCIE Bureau Veritas, Delta, и RISE.

Оборудование подходит для зон ATEX 20, 21, 22, 
соответствует уровню SIL 1 и 2. 



ДАТЧИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ИСКР 
И СИСТЕМЫ ТУШЕНИЯ FIREFLY 
Обнаружение и тушение источников возгорания до возникновения пожара или взрыва. Система Firefly состоит из 
детектора, который идентифицирует опасные частицы (источники воспламенения) в технологических потоках. 

• Искровые системы
• MGD
• Детекторы температуры

• Достаточной температурой (МТВ)
• Достаточной энергией (МЭВ)

Как только частица обнаружена, она находится в пределах автоматически 
гасится за миллисекунды до того, как может возникнуть пожар или взрыв пыли

Частица опасна для технологического 
процесса, если она обладает:



БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ 

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

TSK-P

Для
измерения

температуры в
силосах,

волоконных
бункерах,

фильтрах и т. д.

TSK-SM

Для 
измерения 

поверхности 
вентиляторов, 

двигателей, 
подшипников, 
мельниц и т. д 

Модульная и
децентрализован
ная архитектура

системы

Понятный,
информативный

и удобный
интерфейс
оператора

FIREFLY MGD

Система 
раннего 

обнаружения 
пожара, 

основанная на 
обнаружении 
связанных с 
огнём газов

ГАЗОВЫЙ 
ДЕТЕКТОР

ДАТЧИКИ И ДЕТЕКТОРЫ



ТЕМПЕРАТУРА ОБНАРУЖЕНИЯ

Firefly HD400 IR
инфракрасный детектор
определяет частицы 400°C

Firefly HD250 IR
инфракрасный детектор
определяет частицы 250°C

> 900 °C
яркие искры

< 650-700 °C
горячая
ЧЁРНАЯ
частица

МТВ* – пылевое облако

МТВ* – слой

Детекторы на основе кремния (силиконовые)
фотоэлемент (фотодиод)

700

600

500

400

300

200

900

> 650-700 °C
тёмно- красная
частица
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800

Инфракрасный детектор Firefly True IR основан на светодиодных сульфидных 
элементах (PbS) и поэтому нечувствителен к дневному свету. Обычные искровые 
детекторы основаны на силиконовых фотодиодах (Si) и будут обнаруживать видимый 
свет и излучение ближнего инфракрасного диапазона (т.е. температура от 650 °C или 
выше). Инфракрасные детекторы Firefly True IR могут обнаруживать опасные частицы 
при скорости транспортировки до 50 м/сек.



Firefly - единственная компания в мире, 
получившая одобрение FM для 
детекторов искр, обнаруживающих 
горячие черные частицы от:

• 250°C (HD250 Детектор)

• 400°C (HD400 Детектор)

FM Global предлагает услуги по сертификации и тестированию
промышленных и коммерческих продуктов по всему миру с помощью 
FM Approvals ®

ОДОБРЕНО
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ГОРЯЧИХ ЧЕРНЫХ ЧАСТИЦ



ДАТЧИКИ FIREFLY НЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К
ДНЕВНОМУ СВЕТУ

• Минимизация риска ложных обнаружений

• Детектор может быть расположен в открытой области

• Высокая надёжность

Открытые места Гибкие рукава Окна из оргстеклаФланцы и трубы



ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

Открытые места Фланцы и трубы Промежуточный
бункер

Ленточная сушилка

Мельницы Охладители



СИСТЕМЫ БЫСТРОГО ГАШЕНИЯ
Системы моментального подавления возгораний, системы водного тумана

• Минимальное время 
реакции

• Различные типы 
детекторов для отдельных 
решений

• Водный туман
• Быстрое тушение пламени
• Использование небольшого 

количества воды
• Минимальное время 

отклика

Комплекс включает:
• Блок управления системы
• Детекторы пламени



ПОЖАРОТУШЕНИЕ ВОДОЙ
Системы моментального подавления 
возгораний, системы водного тумана 
низкого давления

• Простота монтажа

• Эффективность возможного тушения

• Использует очень небольшое количество воды

Основные механизмы тушения водяного тумана:

• Охлаждение - при превращении в пар водяной
туман поглощает больше тепла от огня, чем
любой другой огнетушащий агент (>2 МДж/кг)

• Инертизация - при испарении частицы воды
расширяются в 1700 раз, тем самым вытесняя
кислород

• Поглощение тепла - водяной туман будет
"блокировать" передачу тепла от огня



ДРУГИЕ МЕТОДЫ ТУШЕНИЯ
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В Firefly представлен широкий выбор методов тушения, изоляция или 
отвод источников воспламенения для процессов, в которых 
использование воды не подходит. 
• инертный газ
• пена
• пар и др.



ПРИМЕР ЗАЩИТЫ КОНВЕЙЕРОВ
Искрообнаружение

Обнаружение источников воспламенения, поступающих 
вместе с потоком материала, таких как горячие частицы, 
тлеющие, искры, пламя

Коническая форсунка

Эффективное тушение источников воспламенения,
обнаруживаемых детекторами искры / горячих частиц

Предотвращает распространение огня или источников 
возгорания в другие помещения.

Детектор пламени

Обнаружение пламени на конвейере для немедленного
действия

Использование водяного тумана вдоль
конвейеров
Быстро активируется водяной туман, чтобы покрыть
конвейер. Эффективные возможности подавления с
использованием небольшого количества воды

Температурный кабель

Контроль температуры вдоль роликов и шкива



Датчик пламени/ 
детектор пламени 

16510 OAD2-P FireFly

Инфракрасный датчик искр 
13002 FireFly

ПРИМЕРЫ ПОСТАВОК

• Датчик пламени 
FireFly 13050

• Датчик пламени 
FireFly 22510

• Блок датчика 
19397 Firefly

• Кабель 18233 
FireFly

• Линза датчика 
10082 Firefly



КОНТАКТЫ

e-mail: info@pro-tehno.ru

тел.: +7 (812) 309-23-84 (многоканальный)

режим работы: с 09:00-18:00


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16

